
    La empresa AVIATECHSUPPLY S.L. tiene muchos años de experiencia en el desarrollo y 
producción de equipos técnicos de aviación empleados para el mantenimiento y la 
reparación de aeronaves y bienes técnicos de aviación:

    Estamos dispuestos a recibir sus pedidos de equipos tecnológicos para la producción 
de aeronaves. 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
DE AVIACIÓN 

Tel.: +7 (383) 362 04 95

Fax: +7 (383) 200 29 09

heli@aviats.com

aviats.com

Equipos para el soporte en tierra;

Herramientas y dispositivos;

Bancos de prueba y de verificación;

Equipos para el ajuste final de sistemas de aeronaves.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНЫЕ СТЕНДЫ;

Tel.: +7 (383) 362 04 95 heli@aviats.com

Fax: +7 (383) 200 29 09 aviats.com

BANCOS DE PRUEBA 
Y DE VERIFICACIÓN

   Nuestra empresa produce y desarrolla por pedido del cliente los 
bancos para realizar pruebas de aceptación y entrega de unidades 
y sistemas de las aeronaves:

Bombas hidráulicas;

Convertidores;

Equipos automáticos de presión;

Válvulas relevo de presión;

Amortiguadores hidráulicos;

Generadores;

Bancos de prueba de cañerías;

Bancos de prueba de la transmisión;

Bancos de prueba del panel hidráulico.

Bombas de combustible;



HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS 

   Nuestra empresa ofrece una amplia lista de herramientas y dispositivos 
para el mantenimiento y la prueba de aeronaves y para la realización de 
trabajos en los helicópteros Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-26, Ka-32 así como en 
los aviones de fabricación rusa.

Herramientas de a bordo;

Herramientas especiales;

Dispositivos para el control, dispositivos para el mantenimiento 
periódico, dispositivos para la prueba de los conjuntos;

Llaves hidráulicas con momento de torsión grande;

Bancos de calibración y comprobación de herramientas;

Calibración de flujómetros.
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Fax: +7 (383) 200 29 09 aviats.com



EQUIPOS PARA EL AJUSTE 
FINAL DE SISTEMAS DE AERONAVES

AVIATECHSUPPLY S.L. produce equipos tecnológicos complejos para el 
mantenimiento en tierra de los sistemas de aeronaves y la realización de 
trabajos en los helicópteros Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-26, Ka-32 así como en los 
aviones de fabricación rusa.

del sistema hidráulico;

del sistema pneumático;

del sistema de combustible;

del sistema de aceite;

del sistema antihielo de aire caliente;

del sistema de enfriamiento aéreo.
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    AVIATECHSUPPLY S.L. produce una amplia gama de equipos para el 
soporte en tierra, para la realización de trabajos programados y el 
mantenimiento técnico de aeronaves en lugares de aparcamiento, en 
diques cubiertas y angares.

EQUIPOS PARA EL 
SOPORTE EN TIERRA

Escaleras y escaleras de mano.
Plegables, desmontables, universales, con parte útil de altura 
regulable;

Carretillas;

Rastras de remolque;

Diques rodantes;

Equipos de elevación;

Soportes;

Trenes de rodaje tecnológicos.
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LICENCIAS Y CERTIFICADOS

Tel.: +7 (383) 362 04 95 heli@aviats.com

Fax: +7 (383) 200 29 09 aviats.com

Certificado de conformidad SDS OGA No. ATI-

110319.005 para suministrar y organizar 

reparaciones de los bienes técnicos de 

aviación. Ministerio de transporte de Rusia. 

Empresa federal estatal unitaria “Instituto 

público de investigaciones de aviación civil”.

Licencia   para realizar diseño, No. 14636-АТ
producción, pruebas y reparación de los 

equipos de aviación. Ministerio de Industria 

y Comercio de Rusia.

Certificado de conformidad GOST R ISO 

9001-2015 (ISO 9001:2015), GOST ISO 

9001-2011/GOST РВ 0015-002-2012  

Entidad de certificación SMK ANO “InIs VVt” 

(Instituto de pruebas y certificación de 

armamento y equipos militares)



   La unidad permite comprobar la capacidad de trabajo de los sistemas hidráulicos del 
helicóptero sin arrancar los motores.

   La unidad está diseñada para la prueba autónoma de los sistemas hidráulicos del 
helicóptero mediante su conexión al panel hidráulico de a bordo y creando la presión y 
gasto del líquido de trabajo suministrado.
  La unidad funciona utilizando la electricidad de corriente continua de 27 V, de 
alimentación externa.

Nombre del parámetro Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Accionador de la bomba Bomba 465Д

Líquido de trabajo Aceite АМГ-10

Tensión suministrada 27V

Intensidad de la corriente consumida por la unidad No más de 150 A

Modo de trabajo, por etapas

funcionamiento continuo

pausa para el enfriamiento

No más de 45 minutos

No menos de 15 minutos

Presión de trabajo de impulsión 
(con boquilla de inyección cerrada) No más de 70±10kgf/cm2

Gasto a presión de impulsión de 70 kgf/cm2 
y temperatura del líquido de +25C No menos de 8 l/min

Refinación de filtraje 12-16 µm

Intervalo de temperaturas

10

del medio ambiente

del líquido de trabajo

-45 a +65 C

-30 a +65

Masa del producto en seco 63kg

Tel.: +7 (383) 362 04 95 heli@aviats.com
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GU-9977-00 (ГУ-9977-00). UNIDAD HIDRÁULICA 
MÓVIL DE PEQUEÑAS DIMENSIONES PARA COMPROBAR 
LA CAPACIDAD DE TRABAJO DEL SISTEMA HIDRÁULICO 
DE LOS HELICÓPTEROS TIPO MI-8, MI-17 Y SUS 
MODIFICACIONES.

Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606F

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606F

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606F

Especificaciones técnicas principales

No.



GU9977-P-02-A-16. UNIDAD HIDRÁULICA MÓVIL DE 
PEQUEÑAS DIMENSIONES PARA COMPROBAR LA 
CAPACIDAD DE TRABAJO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL 
HELICÓPTERO  KA-32 Y SUS MODIFICACIONES. 

La unidad funciona utilizando la electricidad de corriente directa (continua) de 27 V 
de una fuente de alimentación externa.

La unidad permite comprobar la capacidad de trabajo de los sistemas hidráulicos 
del helicóptero sin arrancar los motores.   

La unidad está diseñada para la comprobación autónoma de los sistemas 
hidráulicos del helicóptero mediante la conexión al panel de carga de a bordo y la 
creación de la presión y el consumo del líquido de trabajo suministrado.

1 Bomba 465D

2

3

4

Cantidad de sistemas independientes 1

Líquido de trabajo Aceite АМГ-10*

5

6

Tensión de alimentación (V)

Intensidad de corriente eléctrica , que consume la unidad (A)

Potencia de consumo (kW)

27

Hasta 250

6

7
Modo de funcionamiento (min):

Ininterrumpido / pausa para enfriamiento

8
Presión de trabajo de impulsión (kgf/cm2)

Del sistema principal/ sistema auxiliar

9
Productividad durante la presión de trabajo de impulsión y +25C (l/min) 

Del sistema principal/ sistema auxiliar

10 Refinación del filtrado (micras)

11

12 Peso seco del equipo (kg)

Rango de temperatura de explotación (C )

Medio ambiente/líquido de trabajo

13

14

15

16

Dimensiones del equipo: lomgitud/ancho/altura (mm)

Presión de trabajo en el sistema neumático de la unidad kg/cm2 

Presión de trabajo a la entrada del sistema de sobrealimentación kg/cm2

Cantidad de sistemas independientes de enfriamiento

45/15

75+10/no

13/no

12-16

-45+65/-30+65

75

640/690/1090

6

4

1

№ Nombre del parámetro Valor
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Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606G

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606G

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606G

Especificaciones técnicas principales



GU-9977-00 “ANSAT” (ГУ-9977-00). UNIDAD 
HIDRÁULICA MÓVIL DE PEQUEÑAS DIMENSIONES 
PARA COMPROBAR LA CAPACIDAD DE TRABAJO DEL 
SISTEMA HIDRÁULICO DEL HELICÓPTERO “ANSAT”

La unidad funciona desde una fuente de alimentación externa de corriente alterna 
con un valor de la tensión nominal de 380 V.

La unidad está diseñada para la comprobación autónoma de los sistemas hidráulicos 
de los helicópteros, mediante la conexión al panel hidráulico de a bordo y la creación de 
la presión y el consumo del líquido de trabajo suministrado.

La unidad está montada en una carcasa ergonómica, lo cual garantiza su fácil 
control y transportación por una sola persona. En la composición de la unidad se 
incluyen las mangueras para la conexión al panel hidráulico de a bordo del helicóptero. 

Tel.: +7 (383) 362 04 95 heli@aviats.com
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Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606F

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606F

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606F

1 Bomba De pistón, ajustable

2

3

4

Cantidad de sistemas independientes 1

Líquido de trabajo Aceite АМГ-10*

5

6

Tensión de alimentación (V)

Intensidad de corriente eléctrica , que consume la unidad (A)

Potencia de consumo (kW)

380

Hasta 20

3,2

7
Modo de funcionamiento (min):

Ininterrumpido / pausa para enfriamiento

8
Presión de trabajo de impulsión (kgf/cm2)

Del sistema principal/ sistema auxiliar

9
Productividad durante la presión de trabajo de impulsión y +25C (l/min) 

Del sistema principal/ sistema auxiliar

10 Refinación del filtrado (micras)

11

12 Peso seco del equipo (kg)

Rango de temperatura de explotación (C )

Medio ambiente/líquido de trabajo

13

14

15

16

Dimensiones del equipo: lomgitud/ancho/altura (mm)

Presión de trabajo en el sistema neumático de la unidad kg/cm2 

Presión de trabajo a la entrada del sistema de sobrealimentación kg/cm2

Cantidad de sistemas independientes de enfriamiento

120/30

150±2/no

8/no

5-8

-10+50/-10+70

107

690/775/1028

no

no

1

№ Nombre del parámetro Valor

Especificaciones técnicas principales



СА013М.00.00.000 BANCO DE AJUSTE 
FINAL DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS 
HELICÓPTEROS TIPO MI-8, MI-17, 
KA-32 Y SUS MODIFICACIONES.

   El banco está diseñado para el ajuste final del sistema 
principal y del sistema duplicante por separado, o de 
ambos sistemas al mismo tiempo.
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Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606F

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606F

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606F

1 Bomba De pistón-axial

2

3

4

Cantidad de sistemas independientes 2

Líquido de trabajo Aceite АМГ-10*

5

6

Tensión de alimentación (V)

Intensidad de corriente eléctrica , que consume la unidad (A)

Potencia de consumo (kW)

380/220 (50Hz)

80

40

7
Modo de funcionamiento (min):

Ininterrumpido / pausa para enfriamiento

8
Presión de trabajo de impulsión (kgf/cm2)

Del sistema principal/ sistema auxiliar

9
Productividad durante la presión de trabajo de impulsión y +25C (l/min) 

Del sistema principal/ sistema auxiliar

10 Refinación del filtrado (micras)

11

12 Peso seco del equipo (kg)

Rango de temperatura de explotación (C )

Medio ambiente/líquido de trabajo

13

14

15

16

Dimensiones del equipo: lomgitud/ancho/altura (mm)

Presión de trabajo en el sistema neumático de la unidad kg/cm2 

Presión de trabajo a la entrada del sistema de sobrealimentación kg/cm2

Cantidad de sistemas independientes de enfriamiento

continuo/no

85/95

30/30

12-16

-45+65/-30+65

800

2255/1100/1350

no

no

2

№ Nombre del parámetro Valor

Especificaciones técnicas principales



   La unidad está destinada para la readmisión cerrada del sistema hidráulico del 
helicóptero mediante su conexión al panel hidráulico de a bordo, así como para 
evacuar el líquido de los sistemas hidráulicos.

No. Nombre del parámetro Valor

1

2

3

4

Tipo de bomba manual

Líquido de trabajo Aceite АМГ-10

Gasto por 10 ciclos (marchas dobles) a velocidad de 
oscilación de1 ciclo por segundo No menos de 0.3 l/min

Presión de carga4 No más de 1.55 MPa

5 Refinación de filtraje 12-16 µm

6
Volumen de líquido cargado al sistema hidráulico del 
helicóptero de un bidón

7

No menos de 13 l

Volumen de trabajo del tanque No menos de 8 l

8

9

Dimensiones exteriores (largo x ancho x altura)

Masa del producto en seco

390х 465х 450 mm

13,5 kg

Tel.: +7 (383) 362 04 95 heli@aviats.com
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ГУ-9910-3000. UNIDAD HIDRÁULICA PORTÁTIL DE 
PEQUEÑAS DIMENSIONES PARA LA READMISIÓN 
DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS HELICÓPTEROS 
TIPO MI-8, MI-17, KA-32 Y SUS MODIFICACIONES.

Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606F

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606F

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606F

Especificaciones técnicas principales



Tel.: +7 (383) 362 04 95 heli@aviats.com

Fax: +7 (383) 200 29 09 aviats.com

S33.SOG.01.00 (ЦДСА.СЗЗ.СОГ.01.00). BANCO DE 
ABASTECIMIENTO CERRADO Y PURIFICACION DEL 
LIQUIDO DE TRABAJO. 

El banco está diseñado para el repostaje cerrado y la purificación del líquido de trabajo de las 
impurezas mecánicas y el agua emulsionada, de los sistemas hidráulicos de los helicópteros de 
las series Mi-8 (Mi-8T, Mi-17-1V, Mi-171), Mi-26, Ka-26, Ka-32. 

El banco está equipado con un sistema de enfriamiento del líquido de trabajo, que garantiza el 
funcionamiento eficiente del banco durante un prolongado proceso de purificación del líquido de 
trabajo. Los principales elementos del sistema de enfriamiento son dos intercambiadores de calor 
de aire-aceite.

Especificaciones técnicas principales

№ Nombre del parámetro Valor

1

2

3

4

Líquido de trabajo Aceite АГМ-10*

Alimentación eléctrica del banco: trifásica, tensión de la corriente alterna, V/Hz 220/380/50  

Potencia de consumo, kW, no más de 5

Productividad máxima, l/min. 40

Refinación de filtrado, micras, no más de

Grado de purificación, clase según la norma GOST 17216-2001, no peor de

Presión máxima (cuando la productividad es cero) MPa, no menos de

5-6**

0,3

Volumen máximo de líquido reabastecido en el tanque tecnológico, l 145

Temperatura máxima admisible del líquido de trabajo, C

Duración del trabajo continuo (cuando no hay necesidad de evacuar los 
sedimentos de la centrífuga, y observando el modo de temperatura), 
h, no menos de

Tiempo promedio de funcionamiento sin averías, h, no menos de 

16 

200

Dimensiones exteriores, largo/ancho/alto, mm 1600/1299/1350

5

6

7

5**

8

9

12

10

11

Masa (sin líquido) del banco, kg, no más de 26013

80

**Las especificaciones técnicas de los puntos 5 y 6 se muestra a una temperatura del aceite 

de 50 0C y una productividad de 20 l/min.

Modo 7 –reabastecimiento desde el tanque tecnológico, realizando el reabastecimiento cerrado.

Modo 5 – purificación múltiple del líquido en el tanque tecnológico hasta alcanzar la clase de purificación especificada con enfriamiento del líquido.

Modo 1 – reabastecimiento desde un depósito externo, llenando el tanque tecnológico para la purificación posterior del líquido.
Modo 2 – reabastecimiento desde un depósito externo realizando el reabastecimiento cerrado sin purificación prolongada del líquido.
Modo 3 –reabastecimiento abierto del tanque tecnológico para la purificación posterior del líquido. 
Modo 4 – purificación múltiple del líquido en el tanque tecnológico hasta alcanzar la clase de purificación especificada, según la norma GOST17216-
2001.

Modo 6 – enjuague de la línea de reabastecimiento con el líquido del tanque tecnológico. 

Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606F

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606F

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606F
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Banco para realizar las pruebas de aceptación de los siguientes 
agregados: bomba NSH39M (НШ39М), automático de descarga de 
la bomba GA77V (ГА77В), válvula para la conexión de la 
alimentación de emergencia GA 59/1 (ГА 59/1).

El banco permite realizar las pruebas de los agregados en los 
modos manual, semiautomático y automático, guardando los 
resultados de las pruebas en una base de datos en el sistema 
automatizado de control de parámetros. 

Estructuralmente, el banco C376.00.00.00.000 está compuesto 
por dos unidades:
- el banco C376.00.00.00.000-01;
- el soporte para computadora ST-1-3 (CT-13).

Cantidad de sistemas hidráulicos independientes

Tensión de la alimentación

Potencia de consumo, kW, total

Dimensiones exteriores del Banco (largo/ancho/alto)

2 unidades

380/220V 50 Hz

21,5

1560 kg

Masa del Soporte para computadora ST-1-3 (CT-1-3) 50 kg

Presión de trabajo del sistema hidráulico NSH 39M (НШ39М) 10 – 90 kgf/cm2 

Líquido de trabajo del sistema hidráulico Aceite АГМ-10 GOST 6794-75*

Presión de trabajo del sistema hidráulico GA 77V, GA 59/1 (ГА77В, ГА59/1) 45-120 kgf/cm2

Masa del banco

2266/1470/1880 mm

S376.00.00.00.000 (ЦДСА.С376.00.00.00.000). 
BANCO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS 
HIDRÁULICAS DE ACEPTACIÓN.

№ Nombre del parámetro Valor

1

2

3

4

5

7

8

9

10

- el sistema hidráulico de prueba GA77V, GA59/1(ГА77В, ГА59/1).
- el Sistema hidráulico de prueba NSH39M (НШ39М);
Funcionalmente el banco se divide en dos sistemas hidráulicos de pruebas:

6 Dimensiones totales del Soporte para computadora ST-1-3 (CT-1-3) 500/425/1430 mm

Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606F

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606F

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606F

Especificaciones técnicas principales
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- el Banco С424.00.00.000; 

El banco está diseñado para comprobar la capacidad de trabajo 
de los agregados KAU-30B (КАУ-30Б), RA-60B (РА-60Б) y sus 
parámetros, de acuerdo con el manual de reparación KAU30B-
000RK, RA60B-000RK. 

Estructuralmente, el banco está compuesto por 2 unidades:

- la Estación hidráulica С424.40.00.000.

Cantidad de sistemas hidráulicos independientes

Tensión de la alimentación de corriente alterna

Tensión de la alimentación de corriente continua

Potencia de consumo, total

2 unidades

3380/220V/50Hz

27 V

2300/1020/1875 mm

Dimensiones exteriores de la Estación hidráulica (largo/ancho/alto) 1360/1330/1220 mm

Masa de la Estación hidráulica 400 kg

Productividad de la estación de bombeo (Estación principal/estación auxiliar) Hasta 30 l/min cada una

Presión de trabajo del sistema hidráulico

Líquido de trabajo del sistema hidráulico

5 -110 kgf/cm2

Aceite АГМ-10 GOST 6794-75*

Dimensiones exteriores del Banco (largo/ancho/alto)

16Kw

S424.00.00.00.000 (ЦДСА.С4246.00.00.00.000). 
BANCO PARA COMOPROBAR LA CAPACIDAD DE
 TRABAJO DE LOS AGREGADOS KAU-30B (КУ-30Б), 
RA-60B (PA-60Б) Y SUS PARAMETROS.

№ Nombre del parámetro Valor

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

Funcionalmente el banco se divide en 2 dos sistemas hidráulicos independientes de pruebas:
- el Sistema hidráulico principal
- el Sistema hidráulico auxiliar.

- En el modo automático bajo el control del Sistema Automatizado de Control de Parámetros;
Las operaciones para la comprobación de los agregados en el banco se realizan en los siguientes modos:

El banco tiene un Sistema Automatizado de Control de Parámetros (SACP), que permite realizar la comprobación de los agregados KAU 
30B (КАУ30Б), RA-60B (РА-60Б) en modo automático, registrar y guardar los resultados de las verificaciones en la base de datos del 
SACP.  

- En el modo manual, sin utilizar el Sistema Automatizado de Control de Parámetros.
- En el modo manual, utilizando el Sistema Automatizado de Control de Parámetros;

6 Masa del Banco 850 kg

Capacidad del tanque (Tanque 1, Tanque 2) 120 l cada uno12

Se permite usar los análogos extranjeros del aceite АМГ-10: 

Aero Shell Fluid 41 según la especificación MIL-H-5606F

Mobil Aero HF según la especificación MIL-H-5606F

FH51 AIR 3520/B según la especificación MIL-H-5606F

Especificaciones técnicas principales
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DP.01.0.0000 (ЦДСА. ДП.01.00.000). 
GRADAS DE MANTENIMIENTO DEL 
HELICOPTERO Mi-8T (MTV-1).

- Con los tanques de combustible auxiliares instalados sin desmontar.

- Con las capotas de los compartimientos del motor y del reductor, así como las puertas de carga del fuselaje completamente abiertas.

El diseño del equipo prevé el mantenimiento del helicóptero:

-  Con las palas de los rotores principales y de cola instaladas.

Los parámetros del equipo cumplen con los requisitos de la norma “Trabajos en alturas” y con los requisitos fundamentales de los 
documentos normativos del “Sistema de normas de seguridad y salud del trabajo. Equipos de protección individual anticaída desde las 
alturas”

Estructuralmente, el producto se fabrica en forma de varios módulos, cada uno de los cuales, tiene su propio chasis con ruedas y se 
mueve sobre pisos duros por una o dos personas.

Los módulos tienen soportes ajustables para fijar los equipos al suelo del local en respecto al helicóptero, así como está prevista la 
fijación de los módulos entre sí. Los módulos se pueden utilizar por separado. El nivel del área de trabajo facilita el mantenimiento de los 
compartimientos del motor y del reductor y de la viga de cola del helicóptero. Alrededor del perímetro del área de trabajo se colocan vallas 
de protección ajustables según la altura. En las vallas está prevista la fijación de un sistema de seguridad individual. El rango de ajuste de 
las vallas garantiza la rotación sin obstáculos de las palas del rotor principal. La superficie de las plataformas de trabajo y las escaleras se 
fabrican de mallas de acero expandido para evitar resbalones. En los puntos de posible contacto de las plataformas de trabajo con el 
fuselaje se colocan materiales de amortiguación para evitar que se dañen. 

Especificaciones técnicas

14400

7218

4507

3300

200

2700

3000

2500

Dimensiones totales ensamblado, mm

Largo

Ancho

Alto

Peso total, kg

Carga estimada, kg/m2

Alturas de trabajo, mm

Parte delantera

Parte del reductor

Parte de la cola

Valor

Descripción
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