
Доки подкатные
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Тележки технические
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ДЛЯ ТОиРАЭРОПОРТАМ



ВОДИЛА БУКСИРОВОЧНЫЕ
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Типы производимых буксировочных водил
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ВОДИЛА БУКСИРОВОЧНЫЕ

Таблица применяемости водил по типу ВС

Наименование показателя

Значения показателя для водила

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Ан-28
L-410

E120, 135/145
ATR-42.72

Як-40
Коммерческие 

самолеты

А380
Ан-124
В747

Ил-76
Ил-96
А340

Ил-62,86
Airbus A330/340

Boeing757,767,777

Ан-12, 24/26, 32, 148, 158
Як-42

Ту-134, 154, 204/214
Airbus A320, А300/А310

Boeing 737
Fokker 70/100
Сухой SSJ100

МС-21
E170/E175/E190/E195

Максимальное тяговое (толкающее) усилие, 
обеспечиваемое водилом, кН (кгс)

Максимальный момент при повороте, 
ограниченный усилием разрушения 
срезного пальца, кН-м (кг см)

Максимальное рабочее давление 
в гидросистеме, МПа (кгс/см2)

Рабочая жидкость в гидравлической 
системе

Диаметр петли сцепной, мм

Скорость буксирования водила тягачом, 
км/ч,  не более

Габаритные размеры 
в нижнем положении 
колес, мм, не более

Длина

Ширина

Высота

Масса, кг, не более

 +0,74* По требованию заказчика диаметр отверстия сцепной петли может быть (76 ) мм.

4500

1000

850

122

5400

1200

1680

300

5500

1000

1610

460

5500 7800 5500

1100

750

500 630

+0,87(90 ) мм

25

АМГ-10 ГОСТ 6794 - 

6,4 (64) 8,5 (85) 8,5 (85) 10,5 (105) - 

4,9-0.4

(500 ) -45

54,00 -5.0

(5500 ) -500

139,16-12,5

(14200 ) -1300

286,20 -26,0

(29200 ) -2620

405,00  -36,5

(41330 )-ЗЗ7О

620,00-56,0

(62820 )-5700

15,2 -1,4

(1550 )-140

31,3-2,8

(3200 )-288

48,0-4,32

(4900 )-440

49,0-4,40

(5000 )-450

Тел.: +7 (383) 362 04 95

Факс: +7 (383) 200 29 09
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Адаптер универсальный с поворотным механизмом для буксирования самолетов типа:

   Boeing 737 (300-700), Airbus A320 без смены срезных пальцев
   Boeing 737 (800, 900), МС-21, SSJ100 со сменой срезных пальцев

Адаптер используется с водилом Тип-2 (с фланцевым соединением)

630

*
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ВОДИЛА БУКСИРОВОЧНЫЕ

Производимые водила и адаптеры для воздушных судов гражданского назначения  

A319/320/321, A300/310, A330/340(200/300), A380

737(300/700), 737(800), 737(900), 747, 757, 767(200), 777  

42/72

120, 135/145, 170/175/190/195

70/100

18, 62, 76, 76к, 86, 96, (112, 114)

134, 154, 204/214

12, 18, 24/26/32/72/74, 28, 124, 148, 158

SSJ100

42/72

L-410

МС-21

 

Тел.: +7 (383) 362 04 95
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Bombardier (Learjet) 23,

Bombardier (Learjet) 24,

Bombardier (Learjet) 31,

Bombardier (Learjet) 31A,

Bombardier (Learjet) 35,

Bombardier (Learjet) 45,

Bombardier (Learjet) 55,

Bombardier (Learjet) 60,

Bombardier (Learjet) C-21,

Cessna Bravo,

Cessna Citation CJ1,

Cessna Citation CJ2,

Cessna Citation CJ3,

Cessna Citation Encore 560,

Cessna Citation I 500,

Cessna Citation I/SP 501,

Cessna Citation II 550,

Cessna Citation SII,

Cessna Citation Ultra 560,

Cessna Citation V,

Cessna Mustang 510

Cessna Citation 560XL,

Cessna Citation 560XLS,

Cessna Citation 650,

Citation III,

Cessna Citation IV,

Cessna Citation Sovereign 680,

Cessna Citation VI,

Cessna Citation VII

Cessna Citation Х 750

Gulfstream I,

Gulfstream II,

Gulfstream III,

Gulfstream IV,

Gulfstream IVSP

Dassault Falcon 10-100,

Dassault Falcon 20-200

5 ВБ-Dassault Falcon 2000,

Dassault Falcon 2000EX,

Dassault Falcon 50,

Dassault Falcon 50EX,

Dassault Falcon 900,

Dassault Falcon 900EX

Hawker Beechcrast (Raytheon) Hawker 1000,

Hawker Beechcrast (Raytheon) HS-125 400 Ser.

Hawker Beechcrast (Raytheon) HS-125 800 Ser.

Hawker Beechcrast (Raytheon) Beech 1900,

Hawker Beechcrast (Raytheon) Beech 99,

Hawker Beechcrast (Raytheon) C-12,

Hawker Beechcrast (Raytheon) King Air,

Hawker Beechcrast (Raytheon) Queen Air,

Hawker Beechcrast (Raytheon) U-21 A/G,

Sino Swearingen SJ30-2

Gulfstream G350,

Gulfstream G450,

Gulfstream G500,

Gulfstream G550,

Gulfstream V,

Gulfstream VSP

Saab2000

Saab 340

Gulfstream G150,

Fairchild/Dornier Dornier DO328,

Fairchild/Dornier Dornier DO328 Jet,

Fairchild/Dornier Envoy 3

Bombardier (Canadair) CRJ-100,

Bombardier (Canadair) CRJ-200,

Bombardier (Canadair) Challenger 850,

Hawker Beechcrast (Raytheon) Hawker 4000Н

Bombardier (Canadair) Challenger 600,

Bombardier (Canadair) Challenger 601,

Bombardier (Canadair) Challenger 604,

Bombardier (Canadair) Challenger 605 (CL650)

Bombardier (Canadair) Challenger 300

Bombardier (DeHavilland) Global Express

Производимые водила и адаптеры для  коммерческих самолетов
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Колодки производятся в строгом соответствии с техническими условиями ТУ 54-53.101.021-96 утвержденными 

Министерством транспорта РФ, Департаментом воздушного транспорта.

Колодки укомплектованы сменными металлическими наконечниками, препятствующих скольжению колодки. 

Предусмотрена возможность закрепления колодок тандерами с двух сторон колеса.

Колодки авиационные типа АУК-1, АУК-2, АУК-3 предназначены для удержания самолётов и вертолётов на стоянках. 

Устанавливаются под колеса шасси воздушного судна. 

Основные технические характеристики

Применение: для авиационных колес с диаметром, мм

Размер колодок, мм:

Масса, кг

Рекомендуемые типы самолетов и вертолетов 

АУК-1 АУК-2 АУК-3Модель

600-920 920-1100 1100-1600

330х350х195 410х380х235 440х590х250

7,0 9,0 12,5

Ка-226, Ка-32 
Ми-2/8/17

Ту-134; Ту-154; 

Як-42; Ил-18

Ан-24,26,32,74,76, 

Ил-62,76,86,96, 

Ту-204, Як-40, 

A300,310, A319,320,

321, A330, A340, 

B737,757,767

КОЛОДКИ АВИАЦИОННЫЕ

Тел.: +7 (383) 362 04 95

Факс: +7 (383) 200 29 09

heli@aviats.com

aviats.com 5



ТРАПЫ ПАССАЖИРСКИЕ ПРИЦЕПНЫЕ  
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Тип трапа ТП-1М-12 ТП-1М-03 ТП-1М-01

Высота от земли до уровня пола перхней площадки, мм

 - в нижнем положении

 - в верхнем положении

Тип механизма подъема лестничного пролета

 - Ручной винтовой

 - Ручной гидравлический

 - Гидравлический с электроприводом

Тип механизма стабилизирующих опор

 - Механический ручной

 - Гидравлический ручной

 - Гидравлический с электроприводом

Ширина прохода лестницы, мм

Ширина ступеней лестницы, мм

Шаг ступеней лестницы, мм

Высота от земли до уровня первой ступени, мм

Внутренние размеры верхней площадки, мм

 - ширина

 - длина

Высота поручней, мм

Грузоподъемность 

 - ступени лестницы, кг (чел)

 - верхней площадки, кг (чел)

 - трапа в целом, кг (чел)

Максимальный угол наклона лестницы, град

Скорость буксировки трапа км/ч, не более

Напряжение в электрической цепи освещения, В

Габаритные размеры трапа, мм

 - высота (в нижнем положении)

 - ширина

 - длина с поднятым дышлом и откидной ступенькой

 - длина с опущеным дышлом и откидной ступенькой

Масса, кг

 

1900

2300

1000

280

190

220

1240

1050

1100

182 (2)

364 (4)

1274 (14)

37

20

нет

2970

2215

4230

570

 

2400

4150

1200

315

от 100 до 220

215

2450

1800

1100

182 (2)

637 (7)

2093 (23)

40

20

12

3400

2630

6850

8200

1600

1700

3700

1200

315

от 80 до 220

200

2500

1800

1100

182 (2)

637 (7)

2093 (23)

40

18

12

2700

2630

6800

8050

1800

P
P P

P

P P P
P P

P

Технические характеристики трапов пассажирских

Технические характеристики трапа пассажирского ТП-1М-01Д с доводчиком предоставляются по запросу

Страховочное устройство лестничного пролета оборудовано гидрозамком и механическим фиксатором.
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ТРАПЫ ПАССАЖИРСКИЕ ПРИЦЕПНЫЕ  
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ТП-1М-12

ТП-1М-01

Трап пассажирский 1900/2300 мм  с ручным винтовым механизмом регулировки высоты

Трап пассажирский 1700/3700 мм с гидравлической станцией с электрическим и механическим (дублирующим) 
приводом для регулирования высоты лестничного пролета и гидравлических стабилизирующих опор.
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ТРАПЫ ПАССАЖИРСКИЕ ПРИЦЕПНЫЕ  
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ТП-1М-01Д

ТП-1М-01Д

Трап пассажирский 1700/3700 мм с доводчиком и гидравлической станцией с электрическим и механическим 
(дублирующим) приводом для регулирования высоты лестничного пролета.
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ТЕЛЕЖКИ БАГАЖНЫЕ ОТКРЫТЫЕ   

Тел.: +7 (383) 362 04 95
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Наименование ТБ-1200 ТБ-1500 ТБ-1500 У ТБ-2000 ТБ-2500

Основные технические характеристики

Грузоподъемность, Кг

Габаритные размеры телеги, мм:

Длина с опущеным дышлом

Длина с поднятым дышлом

Ширина (без учета отбойников)

Высота

Высота со складным тентом

Высота до рабочей рабочей площадки

Габаритные размеры рабочей площадки, мм:

Длина

Ширина

Высота переднего и заднего бортов

Высота боковых бортов

Высота боковых бортов (откидных)

Уклон к центру, град.

Размер колес (цельнолитые), мм

Размер упорного поворотного подшипника, мм

Сцепное устройство:

Диаметр проушины водила, мм

Диаметр запорного подпружиненого штока, мм

 

 

1200 1500 1500 2000 2500

3454

2550

1310

1543

1593

3454

2550

1390

1543

1593

3910

3004

1310

1543

1593

3910

3004

1390

1543

1593

3910

3004

1580

1543

1593

530-590

2000

1250

2000

1340

2500

1250

2500

1340

2500

1500

65

30

960    

648    

430    

4    

403*110    

220*270*37    

ТБ-1200 ТБ-1500
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ТЕЛЕЖКИ БАГАЖНЫЕ  
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Тележки оборудованы буксирной сцепкой типа «Е» в задней части, оборудованной буксировочным подпружиненным 
пальцем диаметром 30 мм.

Максимально возможная скорость буксировки 25 км/ч.

Стояночный тормоз на передней оси активируется при поднятии и фиксации дышла. 

Шины колес используются цельнолитые стандарта 4.00-8

Цельно поворотный механизм передней оси выполнен на поворотном круге (опорный подшипник от 270 мм), 
оборудован пресс масленками для пополнения смазки подшипника. 

Ступицы колеса оборудованы съемными подшипниками.

Тележка оборудована светоотражающими элементами и резиновыми отбойниками по углам.

Дышло оборудовано для использования страховочного (дублирующего) сцепного устройства.

ТБ-1500

ТБ-1500
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ТЕЛЕЖКИ БАГАЖНЫЕ ОТКРЫТЫЕ   
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ТБ-1500

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СЛИВА И ПЕРЕВОЗКИ ГСМ    

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОЛЕС

ТБ-2500

11



ТЕЛЕЖКИ БАГАЖНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ   
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Тележки оборудованы раздвижными дверями с двух сторон.

Тележка оборудована отбойниками по всем углам сверху и снизу.

Крыша тележки – цельнометаллическая двускатная.

Обслуживание шасси тележки не требует демонтажа настила рабочей площадки.

Стенки грузового отсека телеги выполнены из рифленого металлического профиля толщиной не менее 1 мм и приварены   
к каркасу грузового отсека сплошным сварочным швом во всех местах прилегания.

ТБ-1500 ТБ-2000 ТБ-2500

Размеры грузовой платформы, мм:

- длина

- ширина

Грузоподъемность, кг

Высота настила без груза, мм 530-590

2000

1500

1500

2500

1500

2000

3000

1500

2500

ТБ-200ТБ-2000

Наименование показателя

Передний мост Подвес двери
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ТЕЛЕЖКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ   
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Допускается буксировка до 5-ти (для ТК-1600) тележек в автопоезде. 

Конструкция платформы подразумевает легкую замену роликов.

Роликовая платформа ТК-1600 имеет возможность вращения на 360 градусов с фиксацией в четырех положениях.

Ролики изготавливаются из нержавеющей стали и комплектуются необслуживаемыми закрытыми подшипниками. 

Контейнерная тележка ТК-1600 предназначена для транспортировки контейнеров типа LD1, LD2, Ld3. 

Наименование показателя ТК-7000

Размеры грузовой платформы, мм:

- длина

- ширина

Грузоподъемность, кг

Высота грузовой платформы от земли, мм 510-590

1645

1590

1600

3400

3400 (2650)

7000

ТК-1600ТК-1600

ТК-1600

ТК-1600 ТК-1600
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СТРЕМЯНКИ АВИАЦИОННЫЕ    
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Авиационные стремянки изготавливаются с высотой рабочей площадки 
от 900 до 4500 мм.

Общие технические характеристики стремянок:

Высота ограждения рабочей площадки -1100мм

Размер рабочей площадки - 700*800мм

Размер ступеней - 700*150мм

Шаг ступеней - 300мм

Диаметр колес - 200-250мм

Ограждения рабочей площадки оборудованы демпфирующими 
материалами.

Материал настила ступеней и рабочей площадки на выбор:

- Просечно-вытяжной стальной лист (Рис.1)

- Пуклированный оцинкованный стальной лист (Рис.2)  

Стремянки окрашиваются устойчивым полимерным покрытием

Стабилизирующая система:

- Четырехколесные стремянки – два (четыре) винтовых аутригера.

- Трехколесные стремянки – опорные шипы, на которые опускается 

стремянка при поднятии буксировочного дышла.

Управление стремянкой:

Четырехколесные стремянки –  Управляются дышлом длинной 1200 мм, 

которое соединено с поворотными колесами рулевой трапецией. 

Скорость буксирования не более 20 км/ч. 

Трехколесные стремянки – Управляются дышлом, соединенным с поворотным колесом. 

Рекомендуется высота рабочей площадки не более 2,4 метра. Скорость буксирования не более 10 км/ч.

h=900мм

Рис. 2

Рис. 1

По желанию заказчика параметры стремянок могут быть изменены.
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СТРЕМЯНКИ ТРЕХКОЛЕСНЫЕ    
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СТРЕМЯНКИ  ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНЫЕ

АС 9/4, h=2,7м АС 7/4, h=2,1м

АС 9/3 h=2,7м
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При работе на стремянках типа СОС-11, СОС-12, СОС-16, СОС-17, 

СОС-21, СОС-22 (и их модификаций) предусмотрена возможность 

изменения высоты рабочей площадки в пределах указанного 

диапазона при помощи гидросистемы с ручным насосом. Рабочая 

жидкость в гидравлической системе АМГ-10.

Большой диапазон изменения высоты стремянок типа СОС-17 

предоставляет возможность широкого применения стремянок 

данного типа.

Основные технические характеристики

Наименование показателя
Стремянки авиационные

СОС-17

Высота рабочей площадки, мм 

- минимальная, не более 

- максимальная, не более

 Размеры рабочей площадки, мм 

- длина 

- ширина

1550

6400

 

3200

8000

 

6200

11000

 1640

1085

8030

16000

 

4030

12000

 

СОС-17-1 СОС-17-2 СОС-17-3 СОС-17-4

Грузоподъемность, Н 

Масса, кг, не более 

4410 

1010 1400 2110 2600 3200 

 СТРЕМЯНКИ АВИАЦИОННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
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 СТРЕМЯНКИ АВИАЦИОННЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  

Большие размеры рабочей площадки и большая грузо-

подъемность стремянок типа СОС-21 и СОС-22 позволяют 

одновременную работу на них 3-4-х человек, за исключением СОС-

22-2, рассчитанную на 1 человека, обеспечивающего заправку ВС.

Основные технические характеристики

Наименование показателя
Стремянки авиационные

СОС-21 СОС-21-1 СОС-22 СОС-22-1 СОС-22-2

Высота рабочей площадки, мм 

- минимальная 

- максимальная

Размеры рабочей площадки, мм 

- длина 

- ширина

- ширина в разложенном виде

Грузоподъемность, Н 

Масса, кг, не более 

1300

2350

1700

2750

1995

4485

2500

5600

1195

4485

1700

800

1600

800

1720

3600

800

3600

800

2300

800

- - - -

4410

500

1960

600

4900

880

4900/980**

940

1470

600

СОС-22-3СОС-21-1

Особенности модификаций:

СОС-21-1   В конструкции предусмотрена раздвижная рабочая площадка

СОС-22-1   В конструкции стремянки предусмотрено приспособление, позволяющее производить подъем грузов до 100 кг 

                   на рабочую площадку.

СОС-22-2   Особенностью стремянки является телескопические опоры, позволяющее устанавливать стремянку на наклонной 

                   поверхности внутри ВС.

СОС-22-3   Особенностью стремянки является дополнительная подвижная площадка справа или слева.

СОС-21

17
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Основные технические характеристики

Наименование показателя
Стремянки авиационные

СОС-11 СОС-12 СОС-16

Высота рабочей площадки, мм 

- минимальная, не более 

- максимальная, не более

 Размеры рабочей площадки, мм 

- длина 

- ширина

3500

5500

 

3500

5500

 

5120

8000

 1200±10

1200±10

700±10

1000±10

 

700±10

1000±10

 

Грузоподъемность, Н

Масса, кг, не более

2000 1500 1500

800 560 550

СОС-12

СОС-11

СОС-16
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Основные технические характеристики

Наименование показателя

Высота рабочей площадки, мм 

- минимальная, не более 

- максимальная, не более

 Размеры рабочей площадки, мм 

- длина 

- ширина

Грузоподъемность, Н 

Масса, кг, не более 

Модель

СОС-18 СОС-18-1 СОС-18-2 СОС-18-3 СОС-18-4 СОС-18-5 СОС-18-6

3600

4360

4420

5240

4120

4840

3200

3800

2280

3000

3500

4300

2280

3000

1460

1250

930

1000

5880 4410 3430

700 905 850 680 630 700 640

Габаритные размеры в нижнем положении, мм 

- длина, не более 

- ширина, не более

- высота, не более

 

*Размер без учета дышла. Дышло легко съемное.

6630*

2080

4775

6345*

2710

5420

6345*

2710

4880

6590*

2710

4200

6590*

2710

3280

6220*

2080

4500

5460*

2080

4335

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРАПЫ  
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Компания «Авиатехснаб» производит разработку и серийное производство технологического оборудования для ТОиР 
самолетов и вертолетов российского производства, такие как:

Установки ГУ-9910-3000 для ручной закрытой дозаправки гидросистем вертолетов и самолетов.

Стенды типа С33.СОГ для закрытой дозаправки гидросистем и очистки рабочей жидкости.

Мобильные установки для консервации авиационных двигателей УКД.

Мобильные установки ГУ-9977 для отработки гидравлических систем вертолетов Ми-8/17, Ка-226, Ка-32, «Ансат»  

Гидроустановки двухконтурные ГУ-013М для беспрерывной работы по отработке гидростистем вертолетов и самолетов 

ГУ-9977 ГУ-9910-3000 ГУ-013М

ГУ-013М С033СОГ УКД

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТРАБОТКИ СИСТЕМ ВС
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Компания «Авиатехснаб» разрабатывает и производит наземное 
оборудование для ТОиР вертолетов Ми-8/17, такое как:

Лестница бортовая универсальная (Рис. 1)
Стремянка для работы у хвостового и несущего винтов (алюминиевая)
Подставка для автомата перекоса
Подставка для втулки несущего винта
Подставка для главного редуктора (Рис. 5)
Подставка для лопастей несущего винта (Рис. 6)
Подставка для промежуточного редуктора
Подставка для хвостового редуктора
Тележка для двигателя 
Тележка для лопастей несущего винта
Установка проверки соконусности (Рис. 4)
Швартовка лопастей несущего винта
Съемник шин (Рис. 3)
Технологическое шасси (Рис. 2) Рис. 1

Рис. 5 Рис. 6Рис. 4

Рис. 3Рис. 2
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СНО ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8/17
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Поверхность рабочих площадок и лестниц выполнена из стального просечно-вытяжного листа, препятствующего 
проскальзыванию ног. В точках возможного соприкосновения рабочих площадок с фюзеляжем установлены демпфирующие 
материалы, предотвращающие его повреждения.

Конструктивно изделие выполнено в виде нескольких модулей, каждый из которых имеет свое колесное шасси и 
перемещается по твердому покрытию пола силой одного-двух человек. 

Модули имеют регулируемые опоры для фиксации оборудования на полу помещения относительно вертолета, а так же 
предусмотрена фиксация модулей относительно друг друга. Модули могут использоваться раздельно. По всему периметру 
рабочей зоны установлено регулируемое по высоте ограждение. На ограждении предусмотрено крепление индивидуальной 
страховочной системы. 

Полный комплект стремянок

Малый комплект стремянок

С установленными лопастями несущего и рулевого винтов

Конструкцией оборудования предусмотрено обслуживание вертолета:
С установленными дополнительными  топливными баками без их демонтажа

С полностью открытыми капотами  двигательного и редукторного отсеков, а так же грузовых створок фюзеляжа
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КОМПЛЕКТ ПОДКАТНЫХ СТРЕМЯНОК 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТО ВС
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 Топливные насосы;

 Гидравлические насосы;

 Автоматы давления;

 Автоматы разгрузки;

 Авиационные компрессоры;

 Гидродемпферы;

 Генераторы;

 Стенды для проверки трубопроводов;

 Стенды для проверки трансмиссии;

 Стенды для проверки гидропанели.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНО-
ПРОВЕРОЧНЫЕ CТЕНДЫ

Наша компания производит и разрабатывает по техническому заданию заказчика стенды для проведения 

приёмо-сдаточных испытаний агрегатов и систем ВС:
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Эвакуационные комплексы и средства эвакуации тросами

Ленточные транспортеры

Гидроподъемники

Водила буксировочные разборные

Гидростенды для отработки гидравлических систем ВС

Д30КУ, Д30КП, ПС-90, JD8D, ТА-6А, ТА-8, ВСУ-10, 

НК-8-2У, Д-436 и др.

Тележки для перевозки и монтажа двигателей и ВСУ 
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ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ В ПРОИЗВОДСТВО

Сертификаты и лицензии:

Лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление разработки, 

производства, испытания и ремонта авиационной техники № 12584-АТ;

Сертификат СМК №СДС ВС 01.524-2018 выданный органом по сертификации систем менеджмента качество АНО 

«ИНСТИТУТ ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012;

 Военное представительство 195 ВП МО, письмо № 195/351 от 12.04.2017г.

При разработке и производстве средств наземного обслуживания учитываются 
требования и стандарты:

ГОСТ 31812-2012 «Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов гражданского назначения»;

AHM 910 «Основные требования к наземному оборудованию для обслуживания и обеспечения воздушных судов»;

АНМ 913 «Основные требования по безопасности оборудования для наземного обслуживания воздушных судов»;

АНМ 963 «Функциональная спецификация багажной/грузовой тележки»;

АНМ 916 «Основные требования к стыковочному устройству для буксировки наземного оборудования».

тележка ПС-90 
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